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L’accessorio essenziale per la tua 
unità filtrante Filtermist

Il nuovo modello è 
facile da montare e 
facile da utilizzare 
grazie all’indicatore 
visivo. Installando un  
F Monitor Essential 
puoi essere sicuro che 
l’unità Filtermist è 
sempre sotto controllo.

L’F Monitor Essential misura che il flusso d’aria tra 

la macchina e l’unità sia sempre corretto. Un semplice 

sistema a semaforo permette all’operatore di verificarne 

costantemente l’efficienza.

Utilizza due batterie AA standard

Non è necessario alcun collegamento elettrico

Si posiziona sulla macchina tramite magneti
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Scansiona il codice QR stampato 
sulla parte anteriore del il monitor 
e segui le istruzioni.

Contatta Cagelli Distribuzione srl per 
avere ulteriori informazioni

Telefono: +44 (0)1952 290500

Email: commerciale@cagelli.com

Il flusso d’aria è almeno l’80% dell’impostazione iniziale settata 
Nessuna azione necessaria

Il flusso d’aria è compreso tra il 50% e l’80% dell’impostazione iniziale 
L’operatore della macchina deve predisporre la manutenzione

Il flusso d’aria è sceso a meno del 50% dell’impostazione iniziale 
Manutenzione obbligatoria 

Una luce verde lampeggia sull’F Monitor Essential indicando all’operatore 

che il flusso d’aria è corretto. Se il flusso d’aria inizia a diminuire la luce 

diventa gialla e se c’è un problema diventa rossa.red.

Facile da installare

Facile da vedere

Facile da controllare
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