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Niezbędne akcesorium do 
kolektora mgły olejowej Filtermist

Łatwy w montażu 

i obsłudze system 

monitorowania pracy 

kolektora, dzięki któremu 

możesz mieć pewność że 

Twoje urządzenie Filtermist 

chroni ludzi przed 

szkodliwymi cząsteczkami 

mgły olejowej unoszącymi 

się w powietrzu.

F Monitor Essential mierzy ciśnienie dynamiczne 
aby sprawdzić czy przepływ powietrza jest prawidłowy, a 
system kolorowych świateł ostrzegawczych ułatwia 
operatorowi maszyny zindentyfikowanie potencjalnych 
problemów.

Wykorzystuje dwie standardowe baterie AA

Nie wymaga podłączenia elektrycznego

Dołączone magnesy ułatwiają montaż do maszyny

Chroń ludzi
Czystrze, bezpieczniejsze, bardziej 
efektywne środowisko pracy



Kod QR wydrukowany z przodu monitora 
kieruje użytkowników do dedykowanej strony 
internetowej zawierającej więcej informacji i 
instrukcję obsługi F Monitor Essential.

Skontaktuj się z Twoim Lokalnym 
Dystrybutorem Filtermist:

Telefon: +44 (0)1952 290500

Email: sales@filtermist.com

Przepływ powietrza wynosi co najmniej 80% określonej wartości
Dodatkowe działania, są niepotrzebne

Przepływ powietrza wynosi od 50% do 80% określonej wartości 
Należy powiadomić odpowiednie służby UR

Przepływ powietrza spadł poniżej 50% określonej wartości 
Należy przeprowadzić serwis 

Święcące zielone światło na F Monitor Essential daje znać operatorowi 

maszyny, że przepływ powietrza przez kolektor mgły olejowej jest 

prawidłowy. Jeśli przepływ powietrza zacznie spadać, światło zmieni 

swoją barwę na pomarańczową, a następnie na czerwoną, jeśli 

przepływ powietrza będzie za niski.

Łatwy w instalacji

Łatwy w obserwacji

Łatwy w obsłudze
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Czystrze, bezpieczniejsze, bardziej 
efektywne środowisko pracy


